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►►ArchitekturArchitektur
►►RoutingRouting GroupsGroups
►►KonnektorenKonnektoren
►►Koexistenz Exchange 2003 und Exchange 5.5Koexistenz Exchange 2003 und Exchange 5.5
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TransportunterschiedeTransportunterschiede

Exchange 5.5 Excange 2003

Transport X.400, RPC SMTP

Management Site Konfiguration Administrative Groups

Routing Topologie Site Konfiguration Routing Groups

SMTP in Exchange 2000/2003SMTP in Exchange 2000/2003
►► ESMTPESMTP

DSN UnterstDSN Unterstüützung ( delivery tzung ( delivery statusstatus notificationnotification ))
ChunkingChunking
PipeliningPipelining
XLINK2STATEXLINK2STATE
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SMTPSMTP
►►SMTP ist ein Protokoll des IISSMTP ist ein Protokoll des IIS
►►Installation Installation üüber die ADD/REMOVE Komponenteber die ADD/REMOVE Komponente
►►Konfiguration in der MetabaseKonfiguration in der Metabase
►►Exchange bringt Erweiterungen wie Link State Exchange bringt Erweiterungen wie Link State 

RoutingRouting
►►SMTP SMTP VirtualVirtual Server erlauben verschiedene Server erlauben verschiedene 

Konfigurationen, Konfigurationen, defaultdefault 1 VS 1 VS 

InteroperabilitInteroperabilitäätt
►► Exchange 2003 verwendet RPC bei E5.5 NachbarnExchange 2003 verwendet RPC bei E5.5 Nachbarn
►► Der X.400 Der X.400 ConnectorConnector wird unterstwird unterstüützt ( Enterprise tzt ( Enterprise 

Edition )Edition )
►► Der MTA ( Der MTA ( MessageMessage Transfer Agent ) ist weiterhin Transfer Agent ) ist weiterhin 

vorhanden vorhanden 
RPCRPC
X.400X.400
RoutingRouting verbessertverbessert
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E2K3 in der Exchange 5.5 SiteE2K3 in der Exchange 5.5 Site

5.5 Server 2003 Server

2003 Server

RPC

SMTPRPC

RPC

RPC

RPC

5.5 Server

Neue TransportNeue Transport--EigenschaftenEigenschaften
►►Konfiguration im Konfiguration im ActiveActive DirectoryDirectory
►►Dynamische Dynamische RoutingRouting--KalkulationKalkulation

►►Keine Keine LoopsLoops mehr !!mehr !!
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Das GWART Problem in Exchange 5.5Das GWART Problem in Exchange 5.5

AA

CC DD

BB
11

22

22 11Loop Loop entdecktentdeckt
Reroute !Reroute !

XX

XX

DefinitionenDefinitionen
►►RoutingRouting GroupsGroups ( ( RGsRGs ))

Server sind immer miteinander verbundenServer sind immer miteinander verbunden
Server sind per Server sind per „„Punkt zu PunktPunkt zu Punkt““ Verbindungen Verbindungen 
konfiguriertkonfiguriert

►►Administrative Administrative GroupsGroups ( AGs )( AGs )
Enthalten Enthalten RGsRGs, Server, , Server, FolderFolder ( Richtlinien )( Richtlinien )
Sind Sind deligierbardeligierbar
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AGs / AGs / RGsRGs
►► AGs werden fAGs werden füür die Verwaltung von Objekten angelegtr die Verwaltung von Objekten angelegt
►► Server kServer köönnen nnen nichtnicht zwischen AGs verschoben werdenzwischen AGs verschoben werden
►► Mailboxen kMailboxen köönnen zwischen AGs verschoben werdennnen zwischen AGs verschoben werden
►► RGsRGs spiegeln die spiegeln die RoutingtopologieRoutingtopologie wiederwieder
►► Server Server kköönnennnen zwischen zwischen RGsRGs verschoben werdenverschoben werden
►► Eine AG kann alle Eine AG kann alle RGsRGs beinhaltenbeinhalten

AGs / AGs / RGsRGs

Routing AG

Server AG
RG Hamburg

Server 1-4

RG München

Server 5-6

Server 1-6
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RG MasterRG Master
►►Erster Server der RGErster Server der RG
►►Kalkuliert die Link State Kalkuliert die Link State RoutingRouting Table ( OSPF )Table ( OSPF )
►►Masterrolle kann verschoben werden, wird nicht Masterrolle kann verschoben werden, wird nicht 

automatisch vorgenommen !!automatisch vorgenommen !!
►►BridgeheadBridgehead Server versorgen den Master mit Server versorgen den Master mit 

Link State InformationenLink State Informationen

RoutingRouting
►►KommunkationKommunkation innerhalb der RG innerhalb der RG üüber SMTPber SMTP
►►Link State Link State AlgorithmAlgorithm ( LSA )  ( LSA )  üüber Port 691ber Port 691

Master verteilt die TabelleMaster verteilt die Tabelle
SlaveSlave informieren den Masterinformieren den Master
Tabelle aktuell durch den normalen MailverkehrTabelle aktuell durch den normalen Mailverkehr

►►LSA zwischen LSA zwischen RGsRGs üüber ESMTPber ESMTP
►►Link State Table in Link State Table in MemoryMemory
►►Jeder Server hJeder Server häält die Informationenlt die Informationen
►►Link Topologie im ADLink Topologie im AD
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Link Link statestate updateupdate

Weitere RGs

RG Member

RG Master

Bridgehead

RG Member

RG Member

Port 691

Link State Link State RoutingRouting

►►Keine Keine LoopsLoops mmööglichglich
►►ÄÄhnlich OSPF von hnlich OSPF von NetzwerkNetzwerk--RouternRoutern
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SMTP Architecture: SMTP Architecture: Start Start bisbis ZielZiel

EDB

SMTP 
Submit

Store Jet

Exchange Installabel FS

AD

WriteFile()
User

Credentials

FileHandle
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RoutingRouting zwischen zwischen RoutingRouting GroupsGroups

►►SMTPSMTP
►►RoutingRouting Group Group ConnectorConnector
►►X.400X.400
►►Mehrere Mehrere ConnectorenConnectoren ffüürr

LoadLoad balancingbalancing
AusfallsicherheitAusfallsicherheit
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KonnektorenKonnektoren

►►RGCRGC
Wie Exchange 5.5 Site Wie Exchange 5.5 Site ConnectorConnector automatische automatische 
Konfiguration der GegenstelleKonfiguration der Gegenstelle
SMTP, oder RPC wenn das GegenSMTP, oder RPC wenn das Gegenüüber Exchange 5.5 ber Exchange 5.5 
istist
Schedule mSchedule mööglichglich
Empfehlung fEmpfehlung füür r RGsRGs

KonnektorenKonnektoren

►►SMTPSMTP
Erste WahlErste Wahl
Mehr KonfigurationsmMehr Konfigurationsmööglichkeiten wie der RGCglichkeiten wie der RGC
AddressAddress SpaceSpace
ScheduleSchedule
UnterstUnterstüützt die tzt die ESMTPESMTP--FeaturesFeatures
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KonnektorenKonnektoren

►►X.400X.400
Enterprise EditionEnterprise Edition
Wenn notwendigWenn notwendig
►►Exchange 5.5Exchange 5.5
►►Externer X.400 ProviderExterner X.400 Provider

Nur je ein Nur je ein BridgeheadBridgehead
Empfehlung bei niedriger BandbreiteEmpfehlung bei niedriger Bandbreite

Koexistenz mit Exchange 5.5Koexistenz mit Exchange 5.5

►►Exchange 2003 kann in einer Exchange 5.5 Site Exchange 2003 kann in einer Exchange 5.5 Site 
konfiguriert werdenkonfiguriert werden

►►Verwendet RPC bei Exchange 5.5 NachbarnVerwendet RPC bei Exchange 5.5 Nachbarn
RGCRGC

►►Directory Update durch Directory Update durch ActiveActive Directory Directory 
ConnectorConnector

►►SRS SRS –– Site Site ReplicationReplication Service zu Exchange 5.5 Service zu Exchange 5.5 
Directory ServiceDirectory Service
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Koexistenz mit Exchange 5.5Koexistenz mit Exchange 5.5

►►Nicht LNicht Lööschen    ;schen    ;--))

Koexistenz mit Exchange 5.5Koexistenz mit Exchange 5.5
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Koexistenz mit Exchange 5.5Koexistenz mit Exchange 5.5

WrapWrap upup

►►Protokoll ist immer SMTP, auch in der RGProtokoll ist immer SMTP, auch in der RG
►►RoutingRouting nutzt Link State Protokollnutzt Link State Protokoll
►►Alle Alle KonnektorenKonnektoren erlauben erlauben „„ScheduleSchedule““
►►Exchange 2003 basiert auf dem Exchange 2003 basiert auf dem ActiveActive

Directory !!!Directory !!!
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